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La famille Kaba elolegic : pour une fl e-

xibilité sans limites

La famille de produits Kaba elolegic est 

un système d’accès moderne, basé sur 

la célèbre technologie sans contact Le-

gic. Les composants de cette famille tels 

que cylindre, serrure, lecteur, clés et 

cartes forment à eux tous un système 

autonome, sûr, souple et homogène de 

contrôle d’accès. 

Nous vous présentons un nouveau com-

posant, la garniture électronique Kaba 

elolegic c-lever. Cette garniture se di-

stingue par une activation sans contact, 

un maniement simple ainsi qu’une signa-

lisation des accès assurée par un anne-

au lumineux et un signal sonore.

Possibilités d’utilisation

Cette garniture électronique séduit par 

sa grande convivialité d’utilisation, son 

design élégant et ses dimensions com-

pactes. L’antenne intégrée identifi e sans 

contact les clés, cartes ou autres médi-

as, vérifi e l’autorisation d’accès et active 

la poignée extérieure grâce à un méca-

nisme à moteur. Les accès sont signali-

sés par un anneau lumineux et par un 

bip sonore. Combinable avec toutes les 

serrures usuelles en vente sur le 

marché, Kaba elolegic c-lever évite un 

remplacement de la serrure. De cette 

manière, une installation de fermeture 

mécanique peut être très facilement 

transformée en un système électronique 

de contrôle d’accès.

Avantages

Sécurité élevée et souplesse maximum • 

Montage simple et rapide • 

Compatibilité avec les cylindres méca-• 

niques (ouverture de secours) 

Grande convivialité • 

Programmation horaire souple per-• 

mettant un accès permanent et/ou 

temporaire ainsi que fonction jour/nuit 

et fonction offi ce 

Mémoire d’événements enregistrant • 

les 1 000 derniers mouvements 

Grande facilité d’entretien• 

Modèles

Version étroite et version large (38,5 • 

mm, 54 mm) 

Pour cylindre rond 22 mm, entraxe RZ • 

74, 78, 94 mm 

Pour cylindre à profi l européen 17 mm, • 

entraxe PZ 72, 78 et 92 mm 

Acier inoxydable • 

Différentes formes de poignée • 

Broche de poignée 8 mm ou 9 mm • 

T Line : avec fonctions temps et mé-• 

moire d’événements pour accès per-

manents 

U Line : avec fonctions temps et mé-• 

moire d’événements pour accès per-

manent et temporaire, dans la garni-

ture et sur le média.

Programmation

Les autorisations peuvent être facile-

ment programmées et gérées : 

au moyen des médias Master, • 

au moyen du programmateur portable • 

ou 

à l’aide du logiciel pour PC.• 

Caractéristiques techniques

2 piles AA usuelles au lithium • 

Utilisable sur portes coupe-feu confor-• 

mément à EN 1634 

Indice de protection : garniture extéri-• 

eure IP40 

Températures : -garniture extérieure : • 

de -25 à + 70°C -garniture intérieure : 

de 0 à + 50°CC
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